
MURO 
CERTIFICATO PER LA BIOEDILIZIA

 RISPETTA L’UOMO E L’AMBIENTE:
“Il mondo si cambia e si migliora con le nostre scelte di ogni giorno”

VANTAGGI BENEFICI

Biocertificata Azienda 4.0 Certificazione ICEA - ANAB per la Bioedilizia. Zero emissioni.                      

Traspirante μ 5-15                                           
Non crea condensa - No distacco dalle pareti                                                                                   
Ideale per rivestire cappotti e pannelli isolanti.

Salubre
Non emette Radon - Non libera metalli pesanti                                              
Non emette VOC. - No muffe No allergeni                                                                                                                     
Ideale per ambienti privati e pubblici.
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Sostenibile: 100% Riciclabile  
Prodotta con materie prime riciclate all’80%
Riciclabile al 100% Ecologica ed Ecocompatibile.

Bio Architectural Stone   www.biopietra.com
BIOPIETRA

Crediti LEED- Green Building 
8 Crediti LEED per la certificazione Internazionale Green building 
Valore aggiunto agli immobili.

Colori Inalterabili 
Non si hanno cambi indesiderati di colorazioni con il passare
del tempo. 

Leggera      Bassi spessori                                                                                                                

Posa facile e veloce, meno costi di trasporto
Pietre: da 2 a 4 cm. Peso: da 16 a 34 kg al mq.  
Listelli e Mattoncini: da 1 a 3 cm Peso: da 16 a 25 kg al mq.

Antigeliva  Resistente al gelo. 200 cicli UNI EN ISO
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Protegge il cappotto 
(agenti atmosferici)

Preserva la durata nel tempo



VANTAGGI BENEFICI
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Resistenza al fuoco Classe A1 incombustibile CPR 305/2011

Resistenza agli urti
, posata su cappotto, lo protegge dai danni della grandine 

e da urti accidentali.

RIFLESSI O
N

E D
IFFUSA

LUCE IN
CIDENTE

SOLAR REFLEX  (normative ASTM)
Ostacola il calore irradiato dal sole abbassando il valore di 
“Trasmittanza Termica”.
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Miglioramento acustico
I rivestimenti  grazie alle loro superfici irregolari favoriscono 
la rottura dell’onda sonora diminuendo la propagazione del suono.

-30%

TOTALWHITE

Total White:  Risparmio energetico  
(norme UNI-EN 12464)

In ambienti interni con i rivestimenti  nei colori Bianco e 
Quarzo si ottiene una maggiore rifrazione della luce con un risparmio 
energetico fino al 30%.

Made in Italy - Marcatura Design, Qualità, Innovazione.

Video Posa

Inquadrando con lo Smart Phone il QR code stampato su ogni 
imballo  si può visualizzare, direttamente in cantiere, il 
video di posa specifico del rivestimento acquistato per potere eseguire 
una posa a regola d’arte con il “doppio incollaggio”.

Garanzia integrale
Con il sistema di posa completo traspirante: Ecokoll, Biostucco e 
Biofin Garanzia integrale .

MURO 
CERTIFICATO PER LA BIOEDILIZIA

 RISPETTA L’UOMO E L’AMBIENTE:
“Tutti sognamo un mondo migliore in cui vivere”
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